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  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

החישוב יהיה ברצפת  , ע"פ תכנית קונ'.נחשב לפי מ' – בטון רזה מתחת לקורות יסוד
  ברצפת ק. קרקע.מרתף או 

החישוב יהיה ברצפת  ע"פ תכנית קונ'. נחשב לפי מ"ר, – בטון רזה מתחת למרצפים
  מרתף או ברצפה/תקרה ק. קרקע.

החישוב יהיה  נחשב לפי מ', ע"פ תכנית קונ'. – ארגזי פוליביד מתחת לקורות יסוד
  ברצפת ק. קרקע.ברצפת מרתף או 

 קורותהחישוב יהיה נחשב לפי מ"ר, ע"פ תכנית קונ'.  – ארגזי פוליביד מתחת למרצפים
  החישוב יהיה ברצפת מרתף או ברצפת ק. קרקע., ע"פ תכנית קונ'. נחשב לפי מ"ק – יסוד

במידה ושטח המרתף קטן משטח ק.  ע"פ תכנית קונ'. נחשב לפי מ"ר, – מרצפים ורצפות
  קרקע, נוצרת לנו רצפה חדשה במפלס ק. קרקע ונצטרך לחשב אותה גם כן.

אורך, רוחב, גובה. גובה קיר בטון נלקח  ע"פ תכנית קונ'. נחשב לפי מ"ק, – קירות בטון
  מפני רצפה עד תחתית תקרה ללא הפחתה של קורה. 

  ,ס"מ 20, עובי תקרה= 0.15-, מפלס קומת קרקע= 3.07-מפלס מרתף= נתון: 

   ס"מ 20 :מ', עובי 3.6 :אורך קיר 

  מ"ק 1.96= 2.72*0.20*3.6נפח קיר בטון= 

   

 ס"מ 20תקרה בעובי 

 ס"מ 20רצפה בעובי 

 ס"מ 20בעובי  קיר בטון
 מ' 2.72= 3.07-.150-.020חישוב גובה= 



גובה נלקח לפי הפרש מפלסים, צריך לראות אם  נחשב לפי מ"ק, ע"פ תכנית קונ'. – עמודים
  יש קורה יורדת או עולה ולהפחית בהתאם.

  נחשב בין קומה א' לבין קומת גג., א'בקומה  עמודבמידה ואנחנו רוצים לחשב  :הערה

  תמיד ניקח שתי תקרות ונעשה הפרש מפלסים בנוסף להורדה של קורה עולה או יורדת. 

  + 6.14= גג+, מפלס 3.08= קומה א'מפלס : דוגמא

  +6.14ממפלס  20/70 ולהע+, קורה 3.08ממפלס  /0620 ולהעקורה נתון: 

  ס"מ 25ס"מ, עובי תקרה=  20עובי רצפה =  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ס"מ 20רצפה בעובי 

 עמוד בטון

 20/70 ולהקורה ע

 ס"מ 25תקרה בעובי 

 מ' 2.41= 0.4-3.08-0.25-6.14חישוב גובה= 

 20/60 ולהקורה ע



 

 

גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה ולכן, נחשב לפי מ"ק, ע"פ תכנית קונ'.  – קורות
את עובי התקרה על מנת לחשב את הקורה בלבד.  60, נפחית מה20/60במידה והקורה 

  * אורך. 20/40, נחשב קורה 20במידה ועובי תקרה 

  ס"מ 20מ', עובי תקרה=  3, אורך= 20/60: קורה דוגמא

  מ"ק 0.24= 3*0.4*0.2חישוב נפח= 

מעל מחיצות לפי תכנית אדריכלית, מעל  אורך, רוחב וגובה. ב לפי מ"ק,נחש – חגורות
בחישוב חגורות אין הפחתה את האורך ניקח בין עמוד לעמוד.  קירות בלוקים לפי תכנית קונ'.

  של דלת או חלון !

ס"מ,  20ס"מ, גובה חגורה=  22: קיר בעובי ר בלוקיםדוגמא לחישוב חגורה מעל קי
  מ'. 4אורך= 

  מ"ק 0.18= 4*0.2*0.22חישוב נפח= 

נחשב לפי מ"ר, ע"פ תכנית קונ'. יש לשים לב לעובי התקרה ולפי זה לשייך לסעיף  – תקרות
   במחירון דקל.

להשתנות  עובי ממוצע של בטקל יכול. נחשב לפי מ"ק, ע"פ תכנית גגות אדריכלית – בטקל
  .1.5%שיפוע מינימלי יהיה  ,ס"מ 4הוא  מינימליעובי  .בהתאם לשיפוע ולשטח

  בהיקף של הגג או מרפסות. ע"פ תכנית גגות אדריכלית, חישוב לפי מ', – רולקות

חישוב לפי מ"ר: אורך פודסט * רוחב מדרגה. משטחים  –סעיפים, פודסט  3 – מדרגות
נמדוד את האורך של המעקה * רוחב המדרגה. משולשי בטון  –חישוב לפי מ"ר  –משופעים 

  .חישוב לפי מ'. מספר מדרגות לא כולל פודסט * רוחב מדרגה –

רזה, ארגזי פוליביד, בטון ה ניקח את הסעיפים של הבטונים, מלבד – מעבר מבטון לפלדה
שמ"ר נתרגם את הטבלה למ"ק, כל מה . 0.08 - 8%ונחשב בטבלה לפי  בטקל ורולקות

  כדי לקבל כמות פלדה בטון. 0.08נכפיל בעובי ולאחר מכן נכפיל ב

ס"מ. חישוב =  20ובי עמ"ר,  160: שטח תקרה להמרה של תקרה דוגמא
  טון 2.56= 0.08*  32= .200*160

  להמרה של כלונס ממ' למ"ק אדוגמ

   מ' 7, עומק ס"מ 50כלונסאות בקוטר  20נתון: 

  טון 2.2= 0.08*  27.45= 3.14*0.50^2/4*20*7נוסחת המרה= 

  
  

  

  

  



  עבודות בניה – 04פרק 

ח לפי הפרש מפלסים ניקובה הקירות ג .תכנית אדריכלית ע"פחישוב לפי מ"ר,  – מחיצות
בתוכנית קונ' או לפי חתך אדריכלי. חישוב הגובה מפני רצפה עד תחתית תקרה פחות חגורת 

   בטון.

  נשים לב להפחתה של דלתות.

חישוב לפי מ"ר, את האורך הקירות ניקח בין עמוד לעמוד לפי תכנית קונ'  – בלוקים
הבלוק מפני ריצוף עד תחתית והפחתות נעשה לפי תכנית אדריכלית. חישוב גובה של 

  תקרה, לפי הפרש מפלסים. 

חגורת בטון, הפחתת דלת נשים לב להפחתות של קורה עולה או יורדת, בנוסף נפחית 
  והפחתת חלון.

  חישוב קיר בלוקים בקומת קרקע: גמאדו

  +3.08 =מפלס קומה א'  ,0.15-=  ק. קרקע מפלס

   ס"מ 02 –, גובה חגורה 20/40 יורדתקורה  נתון:

   

   

 

 

 
 

 

 

 20/40 יורדתקורה 

 ס"מ 22בלוק איטונג בעובי 

 ס"מ 20רצפה בעובי 

 ס"מ 20 גובהחגורת בטון ב

 ס"מ 25תקרה בעובי 

 מ' .362= 0.15+0.2-0.4-3.08חישוב גובה= 

 



 

  עבודות טיח – 09פרק 

ת. גובה הטיח נלקח מפאנל עד תכנית אדריכלי ע"פחישוב לפי מ"ר,  – טיח פנים על קירות
  מ'.  2.80ס"מ והגובה לפי החתך  7תחתית התקרה. נניח פאנל 

  מ' 2.73=  0.07 – 2.80גובה = 

  נשים לב להפחתות של דלת או חלון. 

, הגובה של הדלת נלקח 2.03*0.8ס"מ, נפחית  7, פאנל 80/210בהפחתה של דלת במידות 
  מפאנל עד הסוף.

  תכנית אדריכלית.ע"פ חישוב לפי מ"ר,  – טיח פנים על תקרות

של חלונות חישוב לפי מ"ר, נחשב טיח חוץ ע"פ החזיתות של המבנה, הפחתות  – טיח חוץ
  נעשה לפי תכנית אדריכלית.ודלתות 

  

  עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

  תכנית אדריכלית.  ע"פחישוב לפי מ"ר,  – ריצוף

  יש לשים לב להוספת ריצוף מתחת לספי דלתות. 

  ס"מ 20, עובי קיר 80/210לת במידות ד :דוגמא

  תוספת 0.16 =0.20*0.8 =חישוב 

  תכנית אדריכלית.  ע"פחישוב לפי מ',  – שיפולים

  להפחתות של דלתות.נשים לב 

  80/210לת במידות ד :דוגמא

  מ' 0.8(כמות) =  1* 0.8הפחתה =  

  

  עבודות צבע – 11פרק 

  תכנית אדריכלית ע"פחישוב לפי מ"ר,  – צבע פנים על תקרות

  תכנית אדריכלית. ע"פחישוב לפי מ"ר,  – צבע פנים על קירות

  מ'.  2.80ס"מ והגובה לפי החתך  7גובה הקיר נלקח מפאנל עד תחתית התקרה. נניח פאנל 

  מ' 2.73=  0.07 – 2.80גובה = 

חלון. אין לחשב צבע על קירות בחדרים רטובים כי יש נשים לב להפחתות של דלת או 
  ! חיפוי

, הגובה של הדלת נלקח 2.03*0.8ס"מ, נפחית  7, פאנל 80/210בהפחתה של דלת במידות 
  מפאנל עד הסוף.



  נגרות חרש וסיכוך – 20פרק 

קונסטרוקציה לגג רעפים וסיכוך לגג  –כאשר מחשבים גג רעפים, יש להתייחס לשני סעיפים 
  רעפים.

  תכנית מבט על. ע"פנמדד לפי מ"ר אופקי,  – קונ'

נמדד לפי מ"ר שיפועי, את השיפוע ניקח מחתך אדריכלי ואת האורך  – סיכוך לרעפים
  ממבט על.

  יותר מ"ר מהקונ' בגלל השיפועים !יש לשים לב שסיכוך רעפים צריך לצאת 

  

  כלונסאות – 23פרק 

  חישוב לפי מ"א, לפי תכנית יסודות של המבנה.

  חישוב כלונס יהיה מספר כלונסאות * עומק של הכלונס.

  מ'. 7ס"מ, עומק  50 וטרכלונסאות בק 20נתון: 

  מ"א 140= 7*20 דוגמא לחישוב כלונס:




